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STRUKTUREN

OBERFLACHEN

Die Individualitadt und persénliche Note eines Bauwerks und dessen Integration in die land-
schaftlichen Gegebenheiten sind heute wesentliche Aspekte, die bereits bei der Konzeption
bedacht werden. Beton offeriert dem Architekten aufgrund seiner mechanischen und plas-
tischen Eigenschaften nahezu unbegrenzie Gestaltungsméglichkeiten. Wie kein anderer
Baustoff vermag er Wirtschaftlichkeit, Dauverhaftigkeit und Asthetik zu vereinen.

Fir alle Betonfertigteile, die zur Fassadengestaltung dienen oder in Sichtbereichen stehen,

bieten wir unseren Kunden die Méglichkeit durch die Strukturauswahl- und Anordnung

das natirliche Spiel von Licht und Schatten an der Wand zu beeinflussen und je nach

Sonnenstand und Lichteinfall zu betonen oder dezent in den Hintergrund treten zu lassen.
Waéhlen Sie aus den zahlreichen Méglichkeiten aus.
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SCHRIFTZUGE

Uberraschen Sie doch einfach mal mit einem besonderen Schriftzug in Ihrem Fertigteil

mit beispielsweise |hrem Namen oder einer Jahresangabe. Harmonisch in die Ober-

flache eingearbeitet verleihen Sie lhrem Element einen echten Hingucker. Diese Art der

Verzierung ist eine allseits beliebte und elegante Méglichkeit zur Gestaltung von Beton
— und effektiv noch dazu!

BILDER

Fir alle, die das ganz Besondere lieben, gibt es auch die Méglichkeit Fotos in Betonfer-

tigteile zu integrieren. Die Texturierung von Sichtbetonfldchen durch den Einsatz elastischer

Strukturmatrizen hat sich qualitativ und wirtschaftlich millionenfach bewdhrt. Thre

Elastizitat ermdéglicht selbst bei komplizierten Strukturen mit Hinter- oder Unterschneidungen

ein bruchfreies Entschalen, sowohl des Betons, als auch der Form. Strukturmatrizen bieten

dem Architekten, Planer und Bauherrn durch Standardtexturen und Individualanferti-
gungen nahezu unbegrenzte Gestaltungsméglichkeiten.

SANDGESTRAHLT

Sandgestrahlte Oberfldchen gibt es in den Ausfihrungen fein, mittel und grob sandge-
strahlt. Je nach Ausfohrung kommt die Sandstrahlung mehr oder weniger zum Vorschein.
Die nach dem Sandstrahlen freigelegte Oberflachenkérnung erscheint somit in ihrem
natirlichen Farbspiel. Als Zuschlagsstoff verwenden wir unter anderem Perle.
Wir empfehlen die Anfertigung eines Musters.

RUTSCHHEMMENDE OBERFLACHEN

FOr Trittsicherheit ist mit rutschhemmenden Oberfléchen bestens gesorgt! So lassen

sich die verschiedensten Betonoberflachen in unterschiedlichen Formen und Gréf3en

mit einer gewissen Oberflédchenstrukiur versehen, um Trittsicherheit zu gewdhrleisten.

Rutschfestigkeitsklassen R11, R13 kénnen auf Wunsch angefertigt werden. Auch farblich
individuell anpassbar, ganz nach lhren Winschen!

Jd

08

09



J_I

OBERFLACHEN

INDIVIDUELLE BEHANDLUNG

ANTI GRAFFITI

Eine Fassade ist das Aushéngeschild eines Objektes. Eine Anti-Graffitibeschichtung

schitzt ,unsichtbar” Betonoberfléchen jeglicher Art vor Vandalismus durch Graffitis.

Die farblose Imprégnierung schitzt langlebig und kann bereits auf den jungen Beton

aufgebracht werden, ohne dabei seine Erscheinung und Textur zu verédndern. Der lan-

ganhaltende Schutz und die Witterungsbestdndigkeit macht die Pflege von Fassaden,

die mit einer Beschichtung imprégniert wurden, besonders einfach und wirtschaftlich.
Wir beraten Sie gerne.

HYDROPHOBIERUNG

Einen Baustoff zu hydrophobieren, bedeutet ihn wasserabweisend zu machen, oder zu-
mindest seine Wasseraufnahme zu reduzieren. Der hydrophobierende Wirkstoff belegt
die inneren Poren- und Kapillaroberfléchen und macht sie dadurch wasserabweisend.
Die Poren und Kapillaren werden dabei aber nicht verschlossen, das heif}t, dass die
Atmungsaktivitat des Baustoffes so gut wie unverdndert erhalten bleibt. Alle Hydropho-
bierungsmittel auf Basis siliciumorganischer Verbindungen brauchen fir die Reaktion
zum endgiltigen Wirkstoff (Siliconharz) Feuchtigkeit, die aber auf jedem Baustoff in

ausreichender Menge vorhanden ist (absorbiert). Zur optimalen Wirksamkeit gehért es Oben: Eine Anti-Graffiti-Beschichtung erméglicht speziell im &ffentlichen Raum Schutz vor Farbe
auch, dass die Siliconharzmolekile chemisch fest auf der Baustoffoberfléche gebunden ) ) o o ) B )
werden und ihre wasserabstoBenden Molekilteile in den freien Porenraum hinein recken Unten: Die Hydrophobierung sorgt fur eine Langlebigkeit Ihres Betonobjekts bei jeder Witterung
kénnen. Eine Hydrophobierung tragt zum Schutz gegen Verwitterung und Schéden bei. -

Winschen Sie auch einen Schutz, dann sprechen Sie uns an.

Anti Graffiti und Hydrophobierung ist in Kombination nicht méglich.
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UNSERE STANDORTE

IN DEUTSCHLAND, POLEN UND DEN NIEDERLANDEN!

Westerwelle liefert seine Winkelstitzen europaweit. Zahlreiche Auflendienstler beraten

in allen europdischen Léndern die partnerschaftlichen Unternehmen. In diesem Zusam-

menhang verdreifachte sich die Anzahl der Mitarbeiter. Die Ausrichtung auf den Bereich
Winkelstitze fUhrte dazu, dass die Firma Westerwelle in den letzten 10 Jahren stark

expandierte und sich gewollt immer wieder neuen Herausforderungen stellte und stellt.
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Niederlassung Herford | Elverdisser Strale 205 | D-32052 Herford
Niederlassung Beeskow | Charlottenhof 9 | D-15848 Beeskow
Niederlassung Wroctaw | Wysoka ul. Radosna 9 a | 52-200 Wroctaw
Niederlassung Holland | Rauwland 37 | 7491 KN Delden

Technische Anderungen, Druckfehler und Irrtomer vorbehalten. Stand Februar 2016.
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W. Westerwelle GmbH + Co. KG | Elverdisser StraBe 205 | D-32052 Herford
Tel.: +49 (0)5221/97 55-0 | www.winkelstuetze.de | www.facebook.com/WesterwelleBeton
Niederlassung Beeskow | Charlottenhof 9 | D-15848 Beeskow




